PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewnetrznej od km 0+000,00 do km 0+330,00 polo-
zonej na dzialce 16/4; 16/15; 16/12 ( obreb Podlodéw ) w miejscowosci
Podlodow, gmina Ulez, powiat rycki, woj. lubelskie

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

NAZWA INWESTYCIJI : Przebudowa drogi wewngtrznej od km 0+000,00 do km 0+330,00 polozonej

na dziatce 16/4; 16/15; 16/12 ( obreb Podlodéw ) w miejscowosci Podlodow,
gmina Ulez, powiat rycki, woj. lubelskie

INWESTOR : Gmina Utez
Ulez 168
08-504 Utez
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu | ©od | Do

Przebudowa drogi wewnetrznej od km 0+002,75 do km 0+324,75 polozonej na dziatce 16/4; 16/15; 16/12 ( obreb
Podlodéw ) w miejscowosci Podlodéw, gmina Utez, powiat rycki, woj. lubelskie

Roboty pomiarowe

Roboty ziemne - koryto
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Oznakowanie pionowe
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

cowosci Podlodéw, gmina Utez, powiat rycki, woj. lubelskie

Przebudowa drogi wewnetrznej od km 0+002,75 do km 0+324,75 polozonej na dziatce 16/4; 16/15; 16/12 ( obreb
Podlodéw ) w miejs

1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 D-01.01.01a [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
(330,00-2,75)*0,001 km 0,327
RAZEM 0,327
2 Roboty ziemne - koryto
2 KNR 2-31 D-04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2
0102-01 kat. ll-IV - 40 cm gtebokosci koryta wraz z profilowa-
0102-02 niem i zageszczeniem podtoza
142,00 m?2 142,00
RAZEM | 142,00
3 KNR 2-01 D-04.01.01 |Odwiezienie gruntu - roboty ziemne wykonywane ko- ms3
0212-03 parkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-l1]
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
142,00*0,40 m3 56,80
RAZEM 56,80
3 Podbudowa
4 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z piasku zageszczana mecha- m2
0106-03 nicznie - 10 cm grubo$ci po zageszczeniu
0106-04
142,00 m?2 142,00
RAZEM | 142,00
5 KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/ m2
0114-07 z.o. 31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubosé wars-
2.12. 9901-02 twy po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,
0114-08 przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
142,00 m?2 142,00
RAZEM | 142,00
6 KNR 2-31 D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m2
1004-04 lepszonej - podbudowy z kruszywa - pod warstwe geo-
siatki
350,00 m?2 350,00
RAZEM | 350,00
7 KNR 2-31 D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m2
1004-07 we geosiatki
350,00 m?2 350,00
RAZEM | 350,00
8 KNR AT-03 | D-05.03.26i |Utozenie geosiatki do nawierzchni bitumicznej o wytrzy-| m?
0203-01 matosci na rozcigganie 20 kN/m
1,00*(300+30+20) m?2 350,00
RAZEM | 350,00
4 Nawierzchnia
9 KNR 2-31 D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m2
1004-07 we podbudowy
1527,30 m?2 1527,30
RAZEM | 1 527,30
10 KNR 2-31 D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineral- t
0108-02 no-asfaltowa AC 11 W o gruboéci 0-9 cm z wbudowa-
niem mechanicznym
(1527,30-350,00)*0,045*2,45 t 129,80
.RAZEM | 129,80
11 KNR 2-31 D-05.03.05b [Podbudowa z betonu asfaltowego AC 11 W - grubo$é m2
0110-01 z.o. warstwy po zageszczeniu 3 cm - roboty na poszerze-
2.12. 9901-04 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0110-02
1,00*(300+30+20) m?2 350,00
RAZEM | 350,00
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
techn.
12 KNR 2-31 D-04.03.01a [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m?2
1004-056 szonej (bitum) - pod warstwe $cieralng
1527,30 m?2 1527,30
RAZEM | 1 527,30
13 KNR 2-31 D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- m?2
1004-07 we Scieralng
1527,30 m?2 1 527,30
RAZEM | 1 527,30
14 KNR 2-31 D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z betonu m?2
0310-05 asfaltowego AC 11 S KR1-2 wg WT-2:2014 o grubosci
po zageszczeniu 3 cm
(330,00-2,75)*4,50+(6,00*6,00-0,25*0,25*3,14*12,00* m?2 1 527,30
12,00)+(5,00*5,00-0,25*0,25*3,14*10,00*10,00)+
21,06+20,50
RAZEM | 1527,30
5 Pobocza kruszywowe
15 KNR 2-31 D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-| m2
0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
487,50 m?2 487,50
RAZEM | 487,50
16 KNR 2-31 D-06.03.01a [Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego m?2
0114-05 mechanicznie 0/31,5mm o grubo$ci po zageszczeniu
0114-06 10 cm
0,75*325,00*2 m?2 487,50
RAZEM | 487,50
6 Oznakowanie pionowe
17 KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt.
0702-02 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18 KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- szt.
0703-02 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2
<A-30>1 szt. 1,00
<D-4a>1 szt. 1,00
<D-46 > 1 szt. 1,00
<D-47 > 1 szt. 1,00
<T>2 szt. 2,00
RAZEM 6,00
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