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3cm

3cm Warstwa ścieralna z AC 11 S KR1-2 wg WT-2:2014

Warstwa podbudowa z AC 11 W  wg WT-2:2014

Σ 36cm

20cm

istniejące podłoże gruntowe

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI (Poszerzenie)

Σ 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

10cm

Warstwa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm

Σ 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA

10cm

Warstwa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm

Σ 12cm

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

3cm
Warstwa ścieralna z AC 11 S KR1-2 wg WT-2:2014

0-9cm

Geosiatka szerokości 100cm na połączeniu konstrukcji jezdni istniejącej i poszerzenia; parametry siatki:

wytrzymałość na rozciąganie ( KN/m) wszerz 20, wzdluż 20; odkształcenie przy zerwaniu (%) wszerz 12,

wzdłuż 13; siła przejmowana przy odkształceniu 2% wszerz 8, wzdluż 7

10cm

6%

6
%

0,65

Warstwa podbudowy z piasku średniego

Warstwa wiążąca z AC 11 W  wg WT- 2 :2014

 (warstwa nadająca spadek jednostronny)
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PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY PRZEZ P2

Obiekt:

Projektował:

Branża:

mgr inż. Krzysztof Kręglicki, upr. bud. LUB/0040/POOD/11

DROGOWA
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Data

01.2022

Inwestor:

Rysunek:

Jednostka projektowa:

1:50

Skala:

ESTAKADA USŁUGI INŻYNIERSKIE KRZYSZTOF KRĘGLICKI
 Lipniak 27; 20-050 Lublin; tel. 507-236-231, e-mail k.kreglicki@interia.pl

Podpis

GMINA UŁĘŻ ,  UŁĘŻ 168 , 08-504 Ułęż

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ OD KM 0+000,00 DO KM 0+330,00
POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE 16/4; 16/15; 16/12 ( OBRĘB - PODLODÓW)
W MIEJSCOWOŚCI PODLODÓW, GMINA UŁĘŻ, POWIAT RYCKI, WOJ. LUBELSKIE "
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