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OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam , że projekt zagospodarowania terenu dotyczący budowy przyłącza kanalizacji 

deszczowej w msc. Ułęż  działki Nr 239/2 , 213/2 , 196 , 163/12 , 163/16 , 213/1 w m. Ułęż  

gm. Ułęż , został opracowany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351 z póź. zm.) oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Projekt jest kompletny .  

 

 

Inwestor : 

   Gmina Ułęż   

   Ułęż 168 

08-504 Ułęż 

 

PROJEKTANT      Piotr Olech  

        upr. bud. nr MAZ/0087/PBS/19 

  



CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot inwestycji  

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej 

wodę deszczową z działki 239/2  do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie dz. 163/12  

poprzez dz. 239/2 , 213/2 , 196 , 163/12 , 163/16, 213/1  , obręb 0010_Ułęż w gm. Ułęż .  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian  

 

W/w działki są zabudowane . Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej  stanowić 

będzie uzbrojenie terenu .  Na trasie projektowanego odcinka ziemnego przyłącza 

kanalizacji deszczowej  nawierzchnia jest częściowo utwardzona.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane. 

 

Projektuje się lokalizację odcinka ziemnego przyłącza kanalizacji deszczowej od wpustów 

SWD punktu odbioru ścieków i odwodnienia liniowego w drodze gminnej do wpięcia w 

istniejącą sieć kanalizacji deszczowej w działce na dz. 163/12 przez działki nr 239/2 , 213/2 

196 , 163/12 , 163/16 , 213/1  do studni rewizyjnej na dz. 163/12. 

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki. 

 

- proj. odcinek ziemny przyłącza kanalizacji deszczowej  PP 315 mm i długości L= 131,30  

m  

 

5. Dane informacyjne , czy działka lub teren , na którym jest projektowany obiekt 

budowlany , są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . 

 

Działki , będące terenem inwestycji są objęte miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego VIII/50/2003 . Działki 239/2 , 213/2 , 196 , 163/12 , 163/16 , 213/1 nie są 

wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte oddziaływaniem terenów podlegających 

ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków . 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego , znajdującego się w granicach terenu górniczego .  

 

Brak wpływu eksploatacji górniczej na działki . 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia . 

 

Z tytułu inwestycji nie istnieją zagrożenia środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

i ich otoczenia .  

         Opracował :  
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OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam , że projekt architektoniczno-budowlany  dotyczący budowy przyłącza kanalizacji 

deszczowej w msc. Ułęż  działki Nr 239/2 , 213/2 , 196 , 163/12 , 163/16 , 213/1 w m. Ułęż  

gm. Ułęż , został opracowany zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351 z póź. zm.) oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Projekt jest kompletny . 

 

Inwestor : 

   Gmina Ułęż   

   Ułęż 168 

08-504 Ułęż 

 

PROJEKTANT      Piotr Olech  

        upr. bud. nr MAZ/0087/PBS/19 

  



OPIS TECHNICZNY 

Do projektu architektoniczno-budowlanego budowy  przyłącza kanalizacji deszczowej w  

msc. Ułęż.  

 

I. WSTĘP  

Przyłącze kanalizacji deszczowej w msc. Ułęż  projektuję w działkach  dz. Nr ew. 239/2 , 

213/2 , 196 , 163/12 , 163/16 , 213/1, w miejscowości Ułęż, obręb: 0010-Ułęż, gmina Ułęż. 

 

1. Podstawa opracowania  

- umowa na roboty projektowe z inwestorem ,  

- inwentaryzacja stanu istniejącego  

- warunki techniczne dla kanalizacji deszczowej z dn. 21.03.2022 r 

- pismo ZDP Ryki z dnia 22.03.2022 r  

- Decyzja lokalizacyjna nr 1/L/22 z dnia 24.03.2022 r   

- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie , 

- kopia mapy ,  skala 1:500  

 

2. Zakres opracowania . 

Przedmiotem budowy jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przez działki 239/2 , 

213/2 , 196 , 163/12 , 163/16 , 213/1   w m. Ułęż   gm. Ułęż celem odbioru wody opadowej 

z drogi gminnej . Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej w msc. Ułęż wpięte 

będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studzienkę rewizyjną o 

rzędnych 137,65/136,64 docelowo pogłębionej do rzędnej 136, 04 . Przyłącze kanalizacji 

deszczowej projektuje się z rur PP 315 mm na podsypce piaskowej o gr. 30 cm. Odcinek 

rurociągu wykonać w technologii przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji jezdni 

. W miejscach kolizji dokonać odkrywek . Na każdej zmianie kierunków i w miejscach 

charakterystycznych dla odcinka przyłącza stosować studnie rewizyjne betonowe D 1200 

mm i PE 600 mm . Studnie projektuje się  z kręgów betonowych prefabrykowanych lub 

żelbetowych zgodnych z normą PN-EN 1917:2004 . Przejście przez studnię projektuje się 

poprzez systemowe przejście szczelne z uszczelką wargową , gwarantujące elastyczne 

połączenie zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltrację ścieków 

deszczowych. Dopuszcza się zastosowanie łańcuchów uszczelniających wg doboru 

producenta np. Integra . W poboczu projektuje się wpusty uliczne z osadnikiem o średnicy 

min. 400 i zwieńczeniem kratki nośności klasy D 400 . Wszelkie materiały winny posiadać 

aktualne atesty i dopuszczenia do wbudowania. W drodze gminnej projektuje się 

odwodnienie liniowe polimerobeton o długości ok 6,0 m np. typ MONOBLOCK 300 

HAURATON przejazdowej o min. klasie 400 .           

 

Projekt obejmuje : 

- odcinek ziemny przyłącza kanalizacji deszczowej  PP 315 mm.   

Przyłącze prowadzić ze spadkiem w kierunku studni odbiorowej rewizyjnej o rzędnych 

137,65/136,64 docelowo pogłębionej do rzędnej 136, 04. 

Przyłącze wykonać wykopem otwartym jako wąsko-przestrzenny na terenie działki 163/16 , 

163/12 , w miarę możliwości bez naruszenia konstrukcji drogi gminnej i powiatowej  . 

Wykopy wykonywać jako oszalowane wypraskami zakładanymi poziomo i rozpartymi 

rozporami .  

Włączenie przyłącza zaprojektowano w studnię rewizyjną 137,65/136,64 .  



Przyłącze oznakować taśmą informacyjno-ostrzegawczą zbrojoną w celu zlokalizowania w 

przyszłości . Taśmę należy ułożyć nad przyłączem po częściowej zasypce 30-40 cm . 

Zasypkę wykonać ręcznie z wymianą gruntu na piasek do wysokości 30-40 cm powyżej 

rury , zagęszczając grunt ręcznie i dalej zagęszczając mechanicznie do uzyskania 

maksymalnego zagęszczenia wg Pn-S-0-02205 jak dla gruntu średniego. Spadek zachować 

wg profilu przyłącza kanalizacji deszczowej  . Prace ziemne prowadzić zgodnie z normą 

BN-98836-02. W poboczu zachować wskaźniki zagęszczenia gruntu jak dla drogi o 

kategorii opisanej w Decyzjach lokalizacyjnych . 

Przejście poprzeczne pod drogą wykonać w rurze osłonowej bez naruszenia konstrukcji 

jezdni fi 500 mm i długości L=12 mb .   

 

1. Wytyczne szczegółowe . 

 

Prowadzenie przewodów kanalizacyjnych oraz średnice pokazano na rzucie i profilu. 

Odległość między przewodami kanalizacyjnymi  a  innymi przewodami powinna 

umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody krzyżujące się z innymi 

przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Przy 

przejściu przez przegrody konstrukcyjne /ściany nośne , stropy/ przewody należy prowadzić 

w rurach ochronnych. Przestrzeń między rurami wypełnić szczeliwem elastycznym np. 

pianka poliuretanowa .  Próbę szczelności wykonać wodą pod ciśnieniem zgodnie z PN-EN 

805:2002 oraz obowiązującymi przepisami  Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 razy 

ciśnienia pracy / roboczego /  : 

Czas trwania próby szczelności – 30 min . W tym czasie aparatura pomiarowa nie może 

wykazywać spadku ciśnienia . 

Przed oddaniem odcinka do eksploatacji należy poddać je płukaniu i dezynfekcji .  

 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH DLA  

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
Lp. Materiał Norma/katalog Jednostka  Ilość  Uwagi 

1 Rury przewodowe do kanalizacji  PP 315 mm.  mb 131,00  

2 Studnie kanalizacji D 1200 bet/żelbet  kpl 3  

3 Studnia kanalizacyjna PE D 600 mm   Kpl. 1  

4 Taśma znacznikowa   m 124,00  

5 Wpusty uliczne min. D 400 mm krata typ D 400   Kpl. 2  

6 Odwodnienie liniowe MONOBLOCK 300 

HAURATON przejazdowa o min. klasie 400 

 m 6  

7 Rura osłonowa stalowa fi 500 mm i długości 

L=12 m 

 Kpl. 1  

 

2. Sprawdzenie przyłącza kanalizacji  . 

 

Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji 

przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane . Sprawdzenie to polega na 

kontroli : 

- zgodności wykonania z projektem /wymiary , prowadzenie/, 

- jakości wykonania /jakość użytkowych materiałów , zgodność z przepisami 

dopuszczającymi do wbudowania /, 

- kontroli szczelności przewodów / próba szczelności/ 

Z czynności sprawdzających należy sporządzić protokół potwierdzający poprawność 

wykonania próby szczelności . Protokół należy sporządzić w obecności inwestora/ 

właściciela  wykonawcy instalacji . 

 

 

 



 

 

Uwagi końcowe  

Na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej  wymagane jest uzyskanie przez Inwestora 

zgłoszenia o rozpoczęciu robót do właściwego urzędu administracji terenowej . Instalację 

kanalizacji deszczowej może wykonać osoba lub firma posiadająca stwierdzenie 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w zakresie sieci i instalacji sanitarnych . 

 

3. Opinia geotechniczna  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27.04.2012 r Ministra Transportu , Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. nr 81 , poz. 463) projektowany odcinek ziemny przyłącza 

kanalizacji deszczowej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej – układanie 

rurociągów w prostych warunkach gruntowych. W obszarze budowy stwierdzono 

występowanie gruntów rodzimych wykształconych w postaci gruntów pylasto – gliniastych 

zalegających na gruntach piaszczystych . Warunki gruntowe pozwalają na bezpośrednie 

posadowienie przewodu w obrębie gruntów rodzimych . Do głębokości 1,6 m nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych . 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu  

 

Obszar oddziaływania obiektu , o którym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 34 ust. 3 

pkt. 5 obejmuje nieruchomości : dz. Nr ew. 239/2 , 213/2 , 196 , 163/12 , 163/16, 213/1   

msc. Ułęż , gmina Ułęż . Obszar oddziaływania obiektu , o którym mowa w ustawie Prawo 

Budowlane art. 34 oraz w nawiązaniu do paragrafu 13 a Rozporządzenia MTBiGM w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego , został określony na 

podstawie następujących aktów prawnych : 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

- Ustawa – Prawo Budowlane , 

- Ustawa – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  

- Ustawa – Prawo Energetyczne  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach objętej projektem . 

 

Opracował :  

  



INFORMACJA BIOZ 

Do projektu architektoniczno-budowlanego budowy przyłącza kanalizacji deszczowej w msc. Ułęż 

NAZWA I ADRES 

OBIEKTU 

BUDOWLANEGO : 

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w msc. Ułęż: 

Ułęż , dz. nr ew. 239/2 , 213/2 , 196 , 163/12 , 163/16 , 213/1   

0010 - Ułęż  jednostka ew. 

061606_2 - Ułęż – obszar wiejski   

INWESTOR : 

ADRES INWESTORA : 

Gmina Ułęż 

Ułęż 168 

08-504 Ułęż 

 

PROJEKTANT : Piotr Olech 

Ul. Kazimierza Pułaskiego 2 lok. 35 

05-660 Warka 

 

  



CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA BIOZ 

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz.U. Nr 120 poz. 

1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizowania 

poszczególnych obiektów :  

- zabezpieczenie terenu inwestycji przed osobami nieupoważnionymi ,  

- roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu trasy i ustalenia głębokości posadowienia  

- wykopanie ław piaskowych i obsypki dla stabilizacji ułożonego rurociągu kanalizacji 

deszczowej ,  

- przewiert sterowany na odcinku kanalizacji deszczowej    

- wykonanie próby i sprawdzenie szczelności przewodu kanalizacji deszczowej,  

- pomiary geodezyjne do inwentaryzacji powykonawczej , 

- zasypanie wykopu warstwowo łącznie z ich zagęszczeniem i przywrócenie nawierzchni do 

stanu pierwotnego , 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót budowlanych związanych z 

inwestycją  

- inwentaryzacja powykonawcza (dokumentacja powykonawcza) 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

- infrastruktura podziemna , wodociąg , kable energetyczne , kanalizacja teletechniczna  

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

- istniejące uzbrojenie podziemne ,  w szczególności czynne kable elektroenergetyczne  

4. Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych : 

W trakcie robót należy zwrócić szczególną uwagę przy robotach ziemnych związanych z 

wykonaniem wykopów , przecisku , przy robotach wykonywanych sprzętem mechanicznym 

i ręcznie przy skrzyżowaniach lub w pobliżu przebiegającego uzbrojenia podziemnego , a w 

szczególności w pobliżu czynnych kabli energetycznych i rurociągach gazowych . 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 

budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy . Czas zagrożenia 

katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy  Skala 

zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników , ilości sprzętu , 

skomplikowania procesów technologicznych , ilości niebezpiecznych materiałów i tempa 

pracy , a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji 

pracowników.  

  



 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych : 

 

Do robót mogą przystąpić tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe  

oraz znający przepisy BHP , być przeszkoleni w obsłudze narzędzi i sprzętu do wykonania 

nimi robót Pracownicy powinni być instruowani każdorazowo przez kierownictwo budowy , 

przed przystąpieniem do robót gdzie występuje prawdopodobieństwo zagrożeń i jest 

szczególnie zasadne , a także przy robotach szczególnie niebezpiecznych wynikających z ich 

złożoności. Zakres szkolenia musi być zgodny z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 62 , poz. 285) dotyczących 

zasad szkolenia i higieny pracy .  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie : 

 

Należy wydzielić i oznaczyć strefy : robocze , składowania materiałów , p-poż. i 

zabezpieczenia sanitarnego . Strefa zabezpieczenia sanitarnego winna być wyposażona w 

apteczkę podręczną ze środkami umożliwiającymi udzielenie pierwszej pomocy (w biurze 

Kierownika) , oraz podręczny sprzęt p-poż. . Wszystkie strefy winny być odpowiednio 

oznakowane wyposażone w tablice informacyjne i ostrzegawcze . Należy wyznaczyć drogi 

komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii , pożaru czy innego zagrożenia o 

charakterze nagłym . Pracownikom należy zapewnić odzież ochronną i obuwie robocze 

zgodnie z charakterem wykonywanej pracy , ponadto pracownicy winni być wyposażeni w 

indywidualne środki ochrony osobistej tj. rękawice , kaski i w zależności od wykonywanej w 

danym momencie pracy maski i okulary ochronne.   

  




