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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
 

I.  Uzgodnienia, oświadczenie, uprawnienia, izba 
 

1. Oświadczenie projektanta   

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z 
zaświadczeniem o przynależności do Lubelskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa – projektanta  

 

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500   

 
 

II. Część opisowa. 
 

1. Opis techniczny  
 

 

III. Część rysunkowa. 
 

1. Plan orientacyjny  1:10 000  
2. Plan zagospodarowania 1:500  
3.1 Przekrój normalny – konstrukcyjny przez P1 1:50  
3.2 Przekrój normalny – konstrukcyjny przez P2 1:50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

B. OPIS TECHNICZNY  

1. Dane ogólne  
 
1.1 Dane ogólne o inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi wewnętrznej od km 0+000,00 do km 0+300,00 położonej na działkach 
o nr ewid. 16/4; 16/15; 16/12  ( Obręb  – Podlodów)  w miejscowości Podlodów gmina Ułęż, 
powiat rycki, woj. lubelskie.  

 
1.2. Podstawa opracowania 
 
 Podstawę do opracowania uproszczonej dokumentacji projektowej  stanowią: 
-  Zlecenie Inwestora 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  dnia 2  marca 1999r. w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2016r. poz. 124), 
-  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
- Warunki techniczne , 
- Mapa do celów projektowych 1:500 
- Wizja lokalna, 
- Obowiązujące przepisy i normy. 
 
1.3. Zakres i cel opracowania  
 

Zakresem opracowania objęto: 
-odcinek drogi gminnej od km rob. 0+000,00 do km 0+300,00 - wykonanie warstwy ścieralnej 
z BA gr. 4cm i szerokości 4,0m 
- wykonanie warstwy profilującej (nadającej spadek gr. 0 - 9cm) 
Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
użytkowników drogi wewnętrznej.  
 
2. Stan istniejący 
 

Początek opracowania rozpoczyna się od skrzyżowania o nawierzchni z betonu 
asfaltowego na wysokości działki 229/6 – km 0+000,00 a kończy w km 0+300,00  

Istniejąca droga wewnętrzna o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości około 
3,0m.  Szerokość istniejącego pasa drogowego 12,0m.  Droga wewnętrzna nie posiada 
oznakowania pionowego i poziomego.  

Teren opracowania zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. 
 

3. Stan projektowany 
3.1. Rozwiązanie sytuacyjne 
 

Projektowany odcinek drogi gminnej rozpoczyna się od istniejącego odcinka drogi o 
nawierzchni bitumicznej ( na wysokości działki o nr ewid. 23/1) .  

 Od km 0+000,00 do km 0+300,00 zaprojektowano przebudowę drogi wewnętrznej o 
nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,0m. W celu skierowania wody opadowej na tereny 
zielone pasa drogowego został zaprojektowany  spadek poprzeczny  jednostronnym  i=2,0%. 

W km 0+111,77 ( strona prawa) zaprojektowano zjazd  bitumiczny o szerokości 4,50m 
na teren działki  o nr ewid. 16/8.  Na  załamaniu krawędzi nawierzchni jezdni drogi i zjazdu  
zaprojektowano łuki kołowe o promieniu R=5,0m. 



 

Od km  0+000,00 do km 0+300,00  w celu wykonania spadku jednostronnego na 
istniejącej nawierzchni zaprojektowano wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  
( warstwa nadająca spadek jednostronny) grubości od 4 do 9cm. 

Od km 0+000,00 do km 0+300,00 zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa 
łamanego 0-31,5mm grubości 10cm i szerokości 0,75m. 

Rzędne niwelety drogi wewnętrznej należy dostosować do charakteru oraz istniejącego 
zagospodarowania terenu. 

Szczegółowy opis technologii i wymagania przedstawiono w szczegółowej 
specyfikacji technicznej.    

 
3.2.  Konstrukcje nawierzchni jezdni 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000,00 do km 0+300,00 
 
 * 4cm;  warstwa ścieralna z AC 11S, KR1-2 wg WT-2:2014, 
* 0-9cm,  warstwa wiążąca z AC 11W wg WT- 2:2014 , 
 

Konstrukcja nawierzchni poboczy jezdni od km 0+000,00 do km 0+300,00 
 
* 10cm;  warstwa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm 
* uzupełnienie gruntem rodzimym  
 

4. Odwodnienie  
 

Odwodnienie jezdni zapewniają przyjęte spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni, 
ze skierowaniem wód opadowych na tereny zielone ( pas drogowy drogi  wewnętrznej działka           
nr ewid. 16/4; 16/15; 16/12; ) 
 

5. Organizacja ruchu  
 
W ramach zadania  na wlocie drogi wewnętrznej do drogi powiatowej został 

ustawiony znak pionowy D-46; D-47  oraz D-4a. Na końcu zakresu km 0+300,00 ( strona 
prawa) został zaprojektowany znak pionowy A-30. 

 
6. Zasięg oddziaływania 
     

Zgodnie z Ustawą z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. nr 62, poz. 
627 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2004r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. nr 257), projektowana 
przebudowy  nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Podlodów, gmina Ułęż 
(Obręb - Podlodów) nie należy do rodzaju przedsięwzięć oddziałujących znacząco lub 
szkodliwie na środowisko przyrodnicze. 

 
 
7. Obszar oddziaływania inwestycji  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono że 
obszar oddziaływania inwestycji objętej niniejszym projektem określa się w obrębie 
opracowania na działce nr ewid. 16/4; 16/15; 16/12  (Obręb  - Podlodów) i  nie wykracza 
poza granicę działki pasa drogowego. Jedynie w okresie realizacji strefa oddziaływania 
wykracza poza teren pasa drogowego z uwagi na transport materiałów oraz techniczne 
możliwości realizacji. Projektowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na inne obiekty 
budowlane. 



 

 
8. Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz o ochronie środowiska. 
 
 Fragment zakresu Inwestycji tj. działka nr 16/12 na której planowana jest inwestycja 
znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.                                                                            
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami ( Dz. U. Nr 162. poz. 1568  z póź. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe podlegają ochronie prawnej. Inwestor zobowiązany jest do 
wstrzymania robót ziemnych i powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

Zakres prac jak i technologia budowlana są typowe i nie wnoszą zagrożeń do 
środowiska przyrodniczego i środowiska bytowania ludzi. 

 
 

Projektant branży drogowej: 
 

mgr inż. Krzysztof Kręglicki 


