2894

Pas min. 400cm wefna minercina

STANOWISKO REALIZATORA

OSWIETLENIA

STANOWISKO REALIZATORA

WIDOWNIA

[1.010]

DZWIEKU

1198

948

Kugyna sceny stexowana elektrycznie

OT.SW.12
nascienna
RS: +1,20

+ 0.9

SCENA
1.01b

;
OT.SW.13
nascienna

Pas min. 400cm wefna mineralna

Y ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU

ROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,

ENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE
EKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE |

E, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI
AKCEPTACJL, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU |

ADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,

C PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIED PRZEPISA
[ESTY | CERTYFIKATY.

Y REALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z
FEPISOW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA A W
EZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH

E Z PROJEKTANTEM.

PNY NA ETAPIE REALIZACJI ZAMIERZENIA

ONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,
PPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWEDNIO

KN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PFYNE

0ZN

ACZENIA GRAFICZNE

Istniejgce Sciany murowane zewngtrzne ocieplone
Istniejqce sfupy i sciany murowane wewngtrzne
Obszar poza zakresem opracowania

Projektowan

@

Projektowana izolacja ze styropianu fasadowego

Drzwi z samozmykaczem

sciany uzupefniajqce z bloczkow silikatowych

Projektowane sciany dziatowe z bloczkow silikatowych

nascienna
RS: +1,20

nascienna
RS: +1,20

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Nazwa i adres

inwestycji:

LEGENDA:

OT.SW.xx Punkt przytaczeniowy
ROT-SW Szafa rozdzielcza obwodow
nieregulowanych
SSOT-SW Szafa sterownicza wyposazona
w urzadzenia sieciowe
edrostia | PROJEKTORIUM e
Anna Lis Tel. 66-11-33-619
Inwestor: GMINA CE.nNN
Utez 168;  08-504 Utez

Nazwa i adres
inwestycji:

MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA,
SALI WIDOWISKOWEJ
BUDYNKU GOK

Gmina Utez
dziatka nr: 285/2; obreb: 0010 Utez
jedn. ewid. 061606_2 Utez

Nazwa rysunku:

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
OSWIETLENIA ESTRADY; POZIOM +1,4M

Nr rysunku: Faza: Skala: Data:
OE.O01|pw 1:100 | XI 2022r.
Projektowaf: Sprawdzif:
Nazwa rysunku: inz.

12,65

Nr rysunku: f

02A |r

Tadeusz Ruszczak
nr upr. ST491/84

ZESTAWIENIE POMIESZCZER
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA SUFIT SCIANY WYS. POM. | POW. T:m
1.0Ta| SALA WIELOFUNKCYJNA-widownia plytki gresowe sufit podwieszany | tynk cem.—wap. 5,45 172,35
1.01b| SALA WIELOFUNKCYJUNA-scena panele podfogowe | sufit podwieszany | tynk cem.—wap. 4,55 72,90
1.02 | KOMUNIKACJA plytki gresowe strop/tynk tynk cem.—wap. 3,00 7,45
1.03 | POM. TECHNICZNE plytki gresow strop/tynk tynk cem.—wap. 3,00 5,75
1.04 | GARDEROBA plytki gresowe strop/tynk tynk cem.—wap. 3,00 8,50
1.06 | WC plytki gresowe sufit podwieszany | glazura 2,95 3,85
1.06 | GARDEROBA plytki gresowe strop/tynk tynk cem.—wap. 3,00 11,20
280,00

Projektowat:

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Gorczyca

mgr inz. arch.
Michat Kwiatkows
nr upr. LBOIA/70/

upr.do projektowani
w specjalnosci arc

Niniejazy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy 1 zgody
autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)




