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kosztorys san GOK Ułęż W1a.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45331100-7 Instalacja grzewcza

1.1 45331100-7 Prace montażowe

1
d.1.

1

ST 1 KNR 0-38
0103-02

Montaż grzejników elektrycznych ściennych z termostatem 500W szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2 45331210-1 Instalacja wentylacji

2.1 45331210-1 Układ NW1

2.1.
1

Prace montażowe

2
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0323-02
ST10
analogia

Centrala wentylacyjna NW1 nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnętrz-
nym stojąca  z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym, wraz z automa-
tyką sterującą. Wydajność Vn=2350m3/h, Vw=2300m3/hm3/h z regulacją
pracy instalacji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 4400 mm - udział kształtek do 65 %

m2

1.5+4.5 m2 6.000
RAZEM 6.000

4
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0103-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1800 mm - udział kształtek do 65 %

m2

30+10 m2 40.000
RAZEM 40.000

5
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0103-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1400 mm - udział kształtek do 65 %

m2

13+4.5 m2 17.500
RAZEM 17.500

6
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0103-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 1000 mm - udział kształtek do 65 %

m2

25+7 m2 32.000
RAZEM 32.000

7
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0114-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

21+5 m2 26.000
RAZEM 26.000

8
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0114-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0119-02
analogia

Przewody elastyczne flex izolowane dn250 m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0119-02
analogia

Przewody elastyczne flex izolowane dn125 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

11
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0119-02
analogia

Przewody elastyczne flex izolowane dn100 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

12
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0154-03
analogia

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 300x700 L=1000 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0139-02

Nawiewniki dn200 z siłownikiem termostatycznym ciepłe/zimne powietrze z
płytą 595x595 ze skrzynką rozprężną izolowaną z przepustnicą dn200

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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14
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0139-02

Kratki wywiewne kwadratowe 425x425 ze skrzynką rozprężną izolowaną z
przepustnicą dn250

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0139-02

Kratki wywiewne kwadratowe 325x325 ze skrzynką rozprężną izolowaną z
przepustnicą dn200

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0139-02

Kratki transferowe 200x75 z lamelami skośnymi szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe dn125 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe dn100 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0131-02

Przepustnica regulacyjna dn200 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0131-02

Przepustnica regulacyjna dn125 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0131-02

Przepustnica regulacyjna dn100 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0132-02

Klapa p.poż 250x250 EIS120 z napędem sprężynowym szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0131-02

Klapa p.poż dn200 EIS120 z napędem sprężynowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-16
0305-04
ST10

Izolacja wełn mineralną grub.100 mm z płaszczem z folii aluminiowej m2

55*1.6 m2 88.000
RAZEM 88.000

25
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-16
0305-04
ST10

Izolacja wełn mineralną grub.50 mm z płaszczem z folii aluminiowej m2

18*1.5 m2 27.000
RAZEM 27.000

26
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-16
0305-04
ST10

Izolacja wełn mineralną grub.30 mm z płaszczem z folii aluminiowej m2

11*1.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

27
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-16
0603-03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm kanałów wenty-
lacyjnych z izolacją 100mm (do kanałów na dachu)

m2

42*1.5 m2 63.000
RAZEM 63.000

28
d.2.
1.1

ST 2 KNR 2-17
0153-02

Rewizje na kanałach wentylacyjnych - analogia szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.2.
1.1

ST 2 KNR 5-08
0817-05

Uszczelnienie obustronne masą plastyczną uszczelniającą 2x 1cm z wypeł-
neiniem wełną mineralną przejść kanałów przez przegrody

m

6*2 m 12.000
RAZEM 12.000

30
d.2.
1.1

ST 2 Uruchomienie, regulacja i pomiary skuteczności działania wentylacji mecha-
nicznej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.2 45331210-1 Wentylacja mechaniczna W2 i grawitacyjna

2.2.
1

Prace montażowe

31
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0114-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

32
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0119-02
analogia

Przewody elastyczne flex izolowane dn100 m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe dn100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy wyciszony 160/100 dn100 z regulatorem obrotów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0145-01

Wywietrzak dachowy dn160 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0145-01

Wywietrzak dachowy dn100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0149-01

Podstawa dachowa stalowe kołowe typ B/II dn100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.dn 160 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0149-02

Cokoły dachowe izolowane do podstawy dn100 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-17
0149-02

Cokoły dachowe izolowane do podstawy śr.dn 160 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2.
2.1

ST 2 KNR 2-16
0305-04
ST10

Izolacja wełn mineralną grub.30 mm z płaszczem z folii aluminiowej m2

3*1.3 m2 3.900
RAZEM 3.900

42
d.2.
2.1

ST 2 Uruchomienie, regulacja i pomiary skuteczności działania wentylacji mecha-
nicznej

szt
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.3 45331210-1 Prace budowlane

43
d.2.

3

ST 2 KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (ściany wewnętrzne i zewnetrzne)

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

44
d.2.

3

ST 2 KNR 4-01
0305-02

Obróbka otworów przy przebiciach m2

20*0.2 m2 4.000
RAZEM 4.000

45
d.2.

3

ST 2 KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2.

3

ST 2 KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

3 45332200-5 Instalacja wodna

3.1 45332200-5 Roboty montażowe

47
d.3.

1

ST 3 KNR-W 2-
15 0110-01
analogia

Rurociągi w instalacjach wodnych 20x2,8mm PP o połączeniach zgrzewa-
nych, stabilizowane włóknem szklanym

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

48
d.3.

1

ST 3 KNR-W 2-
15 0110-01
analogia

Rurociągi w instalacjach wodnych 25x3,5mm PP o połączeniach zgrzewa-
nych, stabilizowane włóknem szklanym

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

49
d.3.

1

ST 3 KNZ 15 25-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych  o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

50
d.3.

1

ST 3 KNZ 15 25-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych  o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

51
d.3.

1

ST 3 KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

52
d.3.

1

ST 3 KNR-W 2-
15 0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
2 prób. 2.000
 
19 m 19.000

RAZEM 19.000

53
d.3.

1

ST 3 KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe odcinające o śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3.

1

ST 3 KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe odcinające o śr.nom. 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.3.

1

ST 3 KNR 4-02
0141-03

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody, przepływowego 4,4kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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56
d.3.

1

ST 3 KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych zaworów i miesza-
czy termostatycznych

szt.

4+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3.2 45332200-5 Prace budowlane

57
d.3.

2

ST 3 KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (ściany wewnętrzne i zewnetrzne)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.3.

2

ST 3 KNR-W 5-
08 0117-08

Montaż tulei osłonowych os ednicy do 40mm na stropie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.3.

2

ST 3 KNR 4-01
0339-01
analogia

Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

60
d.3.

2

ST 3 KNR 4-01
0207-02
ST1
analogia

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

4 45332200-5 Instalacja hydrantowa

4.1 45332200-5 Roboty demontażowe

61
d.4.

1

ST 3 KNR 4-02
0114-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

62
d.4.

1

ST 3 KNR 4-02
0130-03

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4.

1

ST 3 KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

64
d.4.

1

ST 3 KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km
Krotność = 5

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4.

1

ST 3 KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4.

1

ST 3 KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km
Krotność = 2

t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

4.2 45332200-5 Prace montażowe

67
d.4.

2

ST 3 KNR-W 2-
15 0404-03

Rurociągi o śr.nominalnej 35 mm z rur ze stali węglowej nr 1.0034-E195,
ocynkowanych obustronnie o połączeniach zaprasowywanych wraz z ele-
mentami montażowymi

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

68
d.4.

2

ST 3 KNZ 15 28-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych  o śr. 35 mm, gr. izolacji 13 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

69
d.4.

2

ST 3 KNR-W 2-
15 0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

m
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Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
2 prób. 2.000
 
10 m 10.000

RAZEM 10.000

70
d.4.

2

ST 3 KNR 2-15
0120-02
ST13

Hydrant z szafką 780 x 780 x 180 z zaworem 25mm. - mointaż zdemonto-
wanego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4.

2

ST 3 KNR 2-15
0107-03
ST13

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do hydrantów itp. o
śr.nominalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.4.

2

ST 3 Kalkulacja własna - Badanie hydrantów pod katem wydajności i ciśnienia szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.3 45332200-5 Prace budowlane

73
d.4.

3

ST 3 KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (ściany wewnętrzne i zewnetrzne)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna sanitarna

5.1 45332300-6 Prace montażowe

74
d.5.

1

ST 4 KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW-U SN4 o śr. 110 mm w gotowych wykopach (pod posadz-
ką)

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

75
d.5.

1

ST 4 KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

76
d.5.

1

ST 4 KNR 2-15
0205-02
ST14

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

77
d.5.

1

ST 4 KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowychszt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.5.

1

ST 4 KNR 2-15
0209-03

Montaż wywiewki kanalizacji z podstawą montażową pod papę o śr. 110 mmszt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.5.

1

ST 4 KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.5.

1

ST 4 KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.5.

1

ST 4 KNR 2-02
1912-01

Przejścia szczelne do rur PCV przez fundamenty i studnie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.5.

1

ST 4 KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do150 mm m

16 m 16.000
RAZEM 16.000
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5.2 45332300-6 Prace budowlane

83
d.5.

2

ST 4 KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (ściany wewnętrzne i zewnetrzne)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

84
d.5.

2

ST 4 KNR 4-01
0706-01
analogia

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa-
nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

85
d.5.

2

ST 4 KNR 4-01
0339-01
analogia

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

86
d.5.

2

ST 4 KNR 4-01
0207-02
analogia

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

87
d.5.

2

ST 4 KNR-W 4-
01 0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

7.5*0.5*0.4 m3 1.500
RAZEM 1.500

88
d.5.

2

ST 4 KNR-W 4-
01 0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

7.5*0.5*0.4 m3 1.500
RAZEM 1.500

89
d.5.

2

ST 4 KNNR 4
1411-01

Wykonanie podsypki piaskowej kanałów grub. 10 cm m3

7.5*0.5*0.1 m3 0.375
RAZEM 0.375

90
d.5.

2

ST 4 KNNR 4
1411-03

Wykonanie obsybki grub. 20 cm m3

7.5*0.5*0.2 m3 0.750
RAZEM 0.750

91
d.5.

2

ST 4 KNR-W 4-
01 0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz bu-
dynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

7.5*0.5*0.3 m3 1.125
RAZEM 1.125

92
d.5.

2

ST 4 KNR 5-08
0817-05

Uszczelneinie i obróbka przejścia przez dach m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

6 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna sanitarna zewnętrzna

6.1 45332300-6 Prace montażowe

93
d.6.

1

ST 4 KNR 2-28
0503-01

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC-U SN8 o śr.
nom. 110 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

94
d.6.

1

ST 4 KNR 2-02
1912-01

Przejścia szczelne do rur PCV przez fundamenty i studnie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.6.

1

ST 4 KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do150 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

6.2 45332300-6 Prace budowlane

96
d.6.

2

ST 4 KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

8*1*1.5 m3 12.000
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RAZEM 12.000

97
d.6.

2

ST 4 KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3
w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

0.3*8*1*1.5 m3 3.600
RAZEM 3.600

98
d.6.

2

ST 4 KNR 2-01
0216-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.IV

m3

0.7*8*1*1.5 m3 8.400
RAZEM 8.400

99
d.6.

2

ST 4 KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

8*1.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

100
d.6.

2

ST 4 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III z wymianą 30% ziemi

m3

8*1*1.5 m3 12.000
RAZEM 12.000

101
d.6.

2

ST 4 KNR-W 2-
01 0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IVm3

8*1*1.5 m3 12.000
RAZEM 12.000

102
d.6.

2

ST 4 KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

103
d.6.

2

ST 4 KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km
Krotność = 10

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

7 45331220-4 Instalacja chłodnicza

7.1 45331220-4 Układ chłodniczy K1 (centrala NW1)

104
d.7.

1

ST 5 KNR 7-24
0130-06
ST11
analogia

Agregat feonowy grzewczy/chłodzący na potrzeby centrali wentylacyjnej o
wydajności grzewczej 25kW / chłodniczej 22,4kW z modułem wymiennika
do podłączenia centrali

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.7.

1

ST 5 KNR 7-24
0235-03
analogia

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 19,1 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

106
d.7.

1

ST 5 KNR 7-24
0235-01
analogia

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

107
d.7.

1

ST 5 KNR 0-34
0104-03
ST11
analogia

Izolacja kauczukowa rurociągów chłodniczych śr.18 mm otulinami gr.13 mm
(E)

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

108
d.7.

1

ST 5 KNR 0-34
0104-03
ST11
analogia

Izolacja kauczukowa rurociągów chłodniczych śr.10 mm otulinami gr.13 mm
(E)

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

109
d.7.

1

ST 5 KNR 7-24
0513-11
ST11

Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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110
d.7.

1

ST 5 KNR 7-24
0514-11
ST11

Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.7.

1

ST 5 KNR 7-24
0515-11

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników
czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.7.

1

ST 5 KNR-W 5-
08 0212-01
ST11

Przewody kabelkowe ekranowane o łącznym przekroju żył do 1 mm2 ukła-
dane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LIYCY w ekra-
nie 3x1mm2)

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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